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• HDMI ケーブルや光ケーブルの簡単な接続で 「 TV システムリンク」が実現。 

•他社 TV (対応機種）のリモコンひとつで TV のスピーカーと本機のスピーカー出力の切り換えや、 
ボリューム調整など主要操作がメニュー画面で簡単に操作でをます。 

♦当クイックガイドの接続と設定で、ずぐにシアターび楽しめまず。 

※システムリンクずる TV については本製品のカタ□グなどをご参照ください。 

《 TV のみシステムリンクさせる場合は、 TV と本機を図のように接続してください。 

※接続している TV 側の設定び氣要な場合もありまず。 TV に付属している取扱説明書等もご参照ください。 

《お使いの機器によっては、ずべての機能が働くわけではありません。 


RIHD 設定のしかた 


♦ HDMI 接続している機器の電源を入れておいてください。 
♦ テレビの入力を HDMI にしてください。 


本你前面パネル 
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RIHD ボタンを巧して、 

O RIHD 機能を ronj にする 


本機の表示部に 「 Search 」 一「機器の名前」一 「RIHD On 」 と表示された5、 

設定完了です。 

♦機器の名前を受信できないときは、 「 Player 」 、 「 Recorder 」 などと表示されます。 
♦接続機器び対応していないときや、接続び不完全なときは 「 Search 」 一 「No RIHD 
Device 」 一 「RIHD On 」 と表示されまずので、接続機器をご確認ください。 

• rOnJ の状態で RIHD ボタンを巧ずと、 roff 」 になります。 

本機の表示部に 「 Disconnect 」 一 「RIHD Off 」 と表示されます。 



をシステムリンクさせる場合の接続 


《 TV とシステムリンクする BD / DVD / HDD レコータ'-(プレーヤ ー) は TV と同じメーカーの機種に限ります。 
《 RIHD 対応機器外との接続方法は取扱説明書の22〜26ページをご覧ください。 
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市販の HDMI ケーブル 
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巧応己 D / DVD / 
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いよいよ演奏夫 


RIHD 巧応機種の組み合わせでは、 TV の入力を切り換えたり、 BD / DVD / HDD レコーダー(プレーヤ ー) 
の演奏を始めたりすると、自動的に本機の入力が切り換わりまず。 















































































































































• 入力表示名はすべての入力に巧して 1 つしか使用することびできません。 iPod 用 RI ドックと ND - S 1 の 
2つをご使用になるときは、取扱説明書2己ページをご覧ください。 


DS - A 1 XP とシステムリンクさせる場合の接続 
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INPUT 



INPUT ボタンをくり返し押して rUNEl 」 を表示させる 



INPUT ボタンを3秒な上巧して 「 LINE ! ( DOCK )」 を表示させる 



MD-i 「 CD-R 
TAPE -I r HDD/DOCK 


□ RI MODE 



DS - AIXP 底面の RI MODE 切換スイッチを 
「 HDD / DOCK 」 に切り換えた後、 iPod の演 
奏を始める 


ND - S 1 とシステム U ンクをせる場合の接続 
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